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Способ применения:
1. Для зарядки встроенного аккумулятора разместите лампу на 
месте, куда попадает прямой солнечный свет.

2. Чем сильнее солнечное освещение, тем эффективнее 
происходит преобразование энергии.

3. Лампа поддерживает управление с пульта дистанционного 
управления, что делает использование более удобным.

ВКЛ.
ВЫКЛ.

Режим 1
Режим 2
Режим 3

4. Перед использованием переведите выключатель питания в 
положение «Вкл», затем нажмите переключатель режимов или 
используйте пульт дистанционного управления для выбора 
нужного режима (если устройство раздельного типа — 
подключите штекер солнечной панели).

Режим 1: режим с датчиком движения — лампа включается, когда человек 
проходит мимо, и автоматически выключается через 15 секунд после того, 
как человек уходит.

Режим 2: режим с датчиком движения и слабым освещением — лампа 
загорается на яркий свет при движении человека, а после его ухода через 15 
секунд переходит в режим слабого света.

Режим 3: режим слабого освещения — лампа постоянно светит с низкой 
яркостью.

Меры предосторожности и рекомендации по 
использованию:
1. Перед первым использованием поместите лампу на несколько 
часов под прямые солнечные лучи для зарядки аккумулятора.

2. Если изделие долго не используется, зарядите его на солнце в 
течение одного дня. Чтобы сохранить ёмкость аккумулятора, 
рекомендуется один раз в месяц оставлять лампу под солнечным 
светом для подзарядки.

3. Время и эффективность зарядки солнечной панели зависят от 
погоды и места установки. Для наилучшей производительности 
используйте лампу в ясную погоду, что повысит эффективность 
зарядки.

4. При наличии солнечного света или другого освещения, если 
выключатель питания находится в положении «Выкл», 
светодиодная лампа не будет загораться ни днём, ни ночью.

5. Устанавливайте солнечную лампу в хорошо освещённом 
месте, чтобы солнечная панель могла максимально поглощать 
солнечный свет — это продлит время работы лампы.

6. Отрегулируйте угол наклона и направление света лампы для 
достижения наилучшего результата. Рекомендуемая высота 
установки — 2–3 метра.

7. В зимний период или при коротком световом дне 
рекомендуется использовать режим 1 (с датчиком движения) для 
более эффективной работы.

Гарантийный талон

Сохраните данный талон на случай поломки или брака.

Изделие: Светодиодный настенный светильник
Гарантийный срок - 12 месяцев с момента получения изделия.

Пожалуйста, впишите дату покупки 

Чтобы правильно использовать изделие, изучите данную инструкцию.
Если Вы столкнулись с производительным браком неполным комплектом 
или другими проблемами, пожалуйста, обратитесь в нашу службу 
поддержки в WhatsApp, мы обязательно поможем и при необходимости 
заменим бракованный товар на новый +7 (938) 419-91-79 (WhatsApp)

В случае, если товар пострадал во время доставки, или Вы обнаружили 
какую-то проблему дома, а не в пункте выдачи Вайлдберриз\Озон, то для 
оперативного решения проблемы обратитесь по номеру телефона 
указанному на этой странице. Если Вас что-то не устроило, не спешите 
писать негативный отзыв на Вайлдберриз\Озон - так мы не сможем Вам 
помочь, маркетплейс не предоставляет контакты покупателей. Поэтому 
напишите нам на WhatsApp по номеру +7 (938) 419-91-79.

В случае возникновения проблемы, свяжитесь с нашим клиентским 
сервисом, отсканировав QR-код или напишите на WhatsApp


