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Дополнительные примечания

Используйте только по назначению, не модифицируйте.

Гарантия не распространяется на повреждения от сторонних устройств или 
природных катастроф.

Сохраните данный талон на случай поломки или брака.

Изделие: Светодиодный настенный светильник.

Гарантийный срок — 12 месяцев с момента получения изделия.

Пожалуйста, впишите дату покупки: _______________________

Поддержка и возврат
Чтобы правильно использовать изделия, изучите данную инструкцию. Если Вы 
столкнулись с производственным браком, неполным комплектом или другими 
сложностями, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы 
обязательно поможем вам с заменой или возвратом товара. Мы на связи в 
любом удобном для вас канале:

+7 (938) 419-91-79
В случае, если товар повреждён во время доставки, или Вы обнаружили 
какую-то проблему дома, а не в пункте выдачи, не спешите писать негативный 
отзыв!
Для оперативного решения сразу напишите нам удобным для Вас способом  
или отсканируйте QR-код.

www.lunalight-electronics.ru
Спасибо, что выбрали LUNALIGHT!
Мы ценим ваше доверие. Нам важно, чтобы свет всегда был с вами, а ваша 
покупка радовала и работала без проблем. Если понадобится помощь – мы 
рядом.
Режим работы поддержки: без выходных, с 10:00 до 20:00

Защита от погоды: Корпус полностью водонепроницаем, светильник не боится 
дождя и снега.

Проверка работы: Чтобы проверить, включено ли устройство, полностью 
закройте солнечную панель руками или перенесите его в темное помещение — 
светильник должен загореться. Если он не горит, оставьте его заряжаться на 
солнце на 5–6 часов и повторите проверку.

Факторы эффективности: Полного заряда хватает на 8–12 часов работы. 
Помните, что пасмурная погода, сезонность, температура и облачность 
напрямую влияют на скорость зарядки и время свечения.

Обслуживание: Если светильник стал гореть тускло или недолго, очистите 
солнечную панель от пыли и грязи. Рекомендуется протирать её каждые 3 
месяца.

Соответствие стандартам (Кратко):
Устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при 
соблюдении двух условий: (1) прибор не должен вызывать вредных помех, и (2) 
прибор должен выдерживать любые поступающие помехи, включая те, которые 
могут вызвать сбои в работе. В случае возникновения радио- или 
телевизионных помех, измените положение приемной антенны или увеличьте 
расстояние между оборудованием.

Правильная утилизация:
           Данная маркировка указывает на то, что изделие нельзя выбрасывать  
           вместе с бытовыми отходами по окончании срока службы. Чтобы 
предотвратить вред окружающей среде, утилизируйте устройство отдельно от 
другого мусора и сдавайте его в специализированные пункты переработки 
электроники (из-за наличия LiFePO4 аккумулятора). Бизнес-пользователям 
следует руководствоваться условиями договора купли-продажи.
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LUNALIGHT
Настенный светильник с 

солнечной панелью
Принцип работы:
Солнечная панель в верхней части светильника полностью заряжает 
встроенный аккумулятор за 5–6 часов. Днем панель преобразует солнечный 
свет в электроэнергию, а с наступлением темноты светильник автоматически 
включается и работает в течение 8–12 часов. Все, что вам нужно сделать — 
включить его, установить на стену и наслаждаться освещением.

Технические характеристики:
I. 4 ярких светодиода (LED)
II. Солнечная панель: 4 В / 0.3 Вт
III. Аккумулятор: Литий-железо-фосфатный (LiFePO4) #14500 | 3.2 В / 500 мАч

Комплектация:
I. Светильник
II. Дюбели
III. Винты
IV. Монтажный шаблон (разметочная лента/калибр)

Светильники поставляются в полностью собранном виде и готовы к работе.

1. Включение и выбор режима: Нажмите кнопку на задней панели 
устройства, чтобы включить его (изначально оно выключено).

• Первое нажатие: постоянный теплый свет.
• Второе нажатие: режим пульсации («дыхания»).

2. Монтаж: Приложите монтажный шаблон к стене в месте установки. 
Просверлите два отверстия (на расстоянии 62 мм друг от друга). Вставьте 
дюбели и закрутите винты так, чтобы они выступали из стены примерно на 3.5 
мм. Навесьте светильник на винты.

3. Готово! Светильник готов к автоматической работе.

Примечание: Устанавливайте устройство вдали от фонарей крыльца или 
других ярких источников света, иначе датчик не позволит светильнику 
включиться автоматически. Выбирайте место, где панель будет получать 5–6 
часов прямого солнечного света.

Установка в 3 простых шага

Монтажный шаблон

62 мм
Винты должны выступать на 3,5 мм


